


contexto urbano y social 



https://fotos.perfil.com/2021/04/15/trim/1040/780/area-metropolitana-de-buenos-aires-amba-20210415-1159368.jpg





Suburbano
Costo anual para la ciudad por habitante

Urbano
Costo anual para la ciudad por habitante



Vida útil media de los edificios y sus componentes

A) Inserciones: rehabilitar, cambiar de uso, mejorar lo existente e introducir nueva 

vivienda en edificación obsoletas. Rellenar.

B) Superposiciones: remontar, agotar la edificabilidad existente y colmatar sectores 

subedificados. Elevarse.

C) Yuxtaposiciones: pegarse a las medianeras, testeros y fachadas consolidadas que 

producen espacios de baja calidad. Casar.

Agrupaciones Tácticas de Repoblamiento Inclusivo

ATRI

https://atri.city/es



https://www.adamo-faiden.com/casas-murere/



contexto ambiental y normativo



https://www.telam.com.ar/notas/202012/540222-efecto-invernadero-

argentina.html#:~:text=Argentina%20se%20comprometi%C3%B3%20a%20reducir%20para%202030%20las%20emisiones%20de,los%20objetivos%20del%20Acuerdo%20de



https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/politicas-y-estrategias-ambientales/construccion-sustentable

33% del total



Lacaze, L.; Zampelli, R.; Estayno, S.; y Braude, H. Tecnologías para la eficiencia energética residencial y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Criterios

de política pública para su priorización y marco de propuestas para su desarrollo y adopción en el contexto argentino. Documentos de Trabajo del CCE N° 14, septiembre de 

2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.



Estrategias ambientales en edificios de alta densidad con destino residencial en la ciudad de Santa Fe. Análisis de políticas e instrumentos de incentivo para su utilización.

N. Román, Ma. L. Ciliberti, J. Sarniotti



Fuente: Subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética.



visión de ciclo de vida



Definición amplia: ideas - proyecto + construcción + uso + reutilización

-10       -5     -3   -1

El ciclo de vida de las construcciones. Fuente: F. García Zúñiga, 2009.



La calidad ambiental de la edificación es la relación entre la habitabilidad 

(físicamente definida), por una parte, y los recursos consumidos y los 

residuos generados (físicamente contabilizados), por la otra



Fases del Análisis de Ciclo de Vida



ciclo de vida de un edificio convencional

Producción de 
materiales

Transporte Construcción
Uso

(50 años)

Mantenimiento

(50 años)

Derribo y 
gestión de 
residuos

Energía

CO2

Residuos

Toxicidad

26,0% 0,9% 1,7% 66,9% 2,0% 2,5% 20.720 

MJ/m2

1.554

KgCO2/m
2

5.462

Kg/m2

53.523

ECAKg/m2

38,6% 1,0% 2,8% 51,3% 3,3% 2,5%

74,1% irrelevante 2,1% irrelevante 1,1% 22,7%

75,3% 0,8% 1,8% 18,3% 1,4% 2,4%

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel



Impacto ambiental de los materiales Evaluación energética en fase de uso



madera como estrategia



Propuesta seleccionada en el concurso CIT de Incasòl para la construcción  de 32 viviendas en Banyoles, Gerona.

edificio estudiado

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel



convencional
(estructura de hormigón armado)

madera
(estructura tablero contralaminado) 

sistemas constructivos comparados

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel



resultados fase a fase

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel



Renovable Absorción de CO2

Durable Reciclable Compostable

Baja energía 

3 a 8 MJ/Kg

200

0

Baja toxicidad 

Reutilizable

ventajas ambientales de la madera



Madera Hormigón armado

Estructura vertical y horizontal y cerramientos de tableros de madera

laminada / aislamiento térmico de corcho y al fuego de lana de roca /

trasdosados de cartón yeso / pavimentos cerámicos / cubierta de tejas

cerámicas sobre subestructura y forjado de madera laminada.

Estructura de losas y tabiques de hormigón armado / cerramientos de

bloque de mortero / aislamiento térmico de corcho / trasdosados de

cartón yeso / pavimentos cerámicos / cubierta de tejas cerámicas

sobre subestructura, tabiques y losas de hormigón armado .

PEM 441 €/m2

PESO 413 Kg/m2

ENERGÍA 2.412 MJ/m2

EMISIONES 189 KgCO2/m2

PEM 380 €/m2

PESO 1.446 Kg/m2

ENERGÍA 4.174 MJ/m2

EMISIONES 417 KgCO2/m2

+ 16% PEM √

√ PESO + 350%

√ ENERGÍA +170%

√ EMISIONES +220%

Fuente: Societat Orgànica

comparativa estructura de madera / convencional



arquitecturas modulares



Residencia estudiantil Woodie en Hamburgo
Sauerbruch-Hutton Architekten

https://maderayconstruccion.com/construir-con-contenedores-de-madera-woodie-en-hamburgo/



Residencia estudiantil Woodie en Hamburgo
Sauerbruch-Hutton Architekten

https://maderayconstruccion.com/construir-con-contenedores-de-madera-woodie-en-hamburgo/



Centro de viviendas colectivas Rigot en Ginebra 
acau architecture

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/946029/rigot-collective-dwelling-centre-acau-architecture/5f3cb159b3576559920001b0-rigot-collective-dwelling-centre-acau-architecture-photo?next_project=no



Centro de viviendas colectivas Rigot en Ginebra 
acau architecture

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/946029/rigot-collective-dwelling-centre-acau-architecture/5f3cb159b3576559920001b0-rigot-collective-dwelling-centre-acau-architecture-photo?next_project=no



Ampliación de viviendas colectivas Biarritz Parme, Biarritz
L’Office 64 de l’Habitat / Egoin Wood Group

https://egoin.com/projects/biarritz-parme/



Ampliación de viviendas colectivas Biarritz Parme, Biarritz
L’Office 64 de l’Habitat / Egoin Wood Group

https://egoin.com/projects/biarritz-parme/



Conlloga, propuesta de rehabilitación y ampliación de un edificio plurifamiliar de vivienda en Castellón
Colectivo Atri / segundo premio en concurso nacional de anteproyectos

https://atri.city/ca/rehabilitacion-y-ampliacion-de-un-edificio-piloto-de-vivienda-publica-sostenible-av-capuchinos-32



https://atri.city/ca/rehabilitacion-y-ampliacion-de-un-edificio-piloto-de-vivienda-publica-sostenible-av-capuchinos-32

Conlloga, propuesta de rehabilitación y ampliación de un edificio plurifamiliar de vivienda en Castellón
Colectivo Atri / segundo premio en concurso nacional de anteproyectos



LIMA: estándar constructivo de bajo impacto ambiental en climas cálidos. Barcelona
SaAS, Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59402/lima-low-impact-mediterranean-architecture-saas/r009-lim-salle-01



LIMA: estándar constructivo de bajo impacto ambiental en climas cálidos. Barcelona
SaAS, Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59402/lima-low-impact-mediterranean-architecture-saas/r009-lim-salle-01



Cabaña torre Karadya Bio-Reserva, Misiones / Hábitat 5
Estudio Boracchia / IGEO UM FADAU

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/801050/el-playlist-de-estudio-borrachia-no-hay-mayor-disfrute-y-pasion-que-la-arquitectura-cuando-todo-encaja/585aaae1e58ece92fc0000b5-el-playlist-de-estudio-
borrachia-no-hay-mayor-disfrute-y-pasion-que-la-arquitectura-cuando-todo-encaja-foto?next_project=no



Refugio prefabricado en Finca Aguy, Uruguay
MAPA Arquitectos

https://www.arquitecturaydiseno.es/casas/los-suenos-pueden-venir-fabrica_533



Viviendas para situaciones de emergencia habitacional
IIPAC, UNLP-CONICET

https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-unlp-producira-viviendas-de-madera-para-dar-respuesta-a-situaciones-de-emergencia-habitacional-19670



Concurso Nacional de Proyecto Módulo Emergente en Madera
Rosario Mondejar y Agustín Berzero

https://www.clarin.com/arq/prototipo-versatil-vivienda-emergencia_0_zMOcRqVUUc.html



producir alternativo 



https://economiacircular.mma.gob.cl/infraestructura-y-construccion/



https://wikihousing.eu/



https://wikihousing.eu/



https://wikihousing.eu/



https://wikihousing.eu/



conclusiones



• La emergencia habitacional requiere soluciones alternativas e innovadoras

• Se puede plantear la recuperación del centro y de la vivienda colectiva

• Tenemos un gran desafío frente al cambio climático y la falta de equidad

• La evaluación de la sostenibilidad ayudan a la toma de decisiones en el proyecto

• No hacen falta grandes desarrollos, hay que comenzar por utilizar lo que tenemos

• La madera y otros materiales que cierran ciclos son claves en el cambio necesario

• Existe suficiente conocimiento y referencias para dar impulso de la madera

• Se necesita una acción más decidida y profunda para la industria forestal

• Es deseable una producción de la arquitectura a partir de la economía social


